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1、 設備組件：充氣帳篷主體及攜行袋、底層防水布墊、帳棚隔屏、110V電動充氣機、滾輪架3件、托板、腳墊板4只、污衣桶2只、抽水機、集水袋、燈具2只、輪式延長線、水管噴頭組合、不銹鋼推車2台、木槌,地錨釘、腳踏式充氣機、手提式發電機等。

現場附屬配件：木製斜坡架3件、綠色膠布2片、橘、黑、紅色膠布各1片、拒馬（警衛隊）

2、 準備作業：至中控室借庫房Key，再至急診大樓B1F東北側庫房將上述設備、配件搬移至1F東北側門室外空地。

3、 搭設步驟：（人數：四人）
1、 架設拒馬、警示帶標示警戒區（警衛隊協助）。

2、 架設入口木製斜坡架。
3、 底層防水布墊鋪於地面，將收藏之充氣式帳篷，經由四角落向外伸展攤開帳篷底層。（主體樑柱充氣口：位於面對帳篷入口之右側）
4、 充氣操作：將充氣/洩氣閥護蓋取下，壓下氣嘴並依逆時針方向旋轉九十度方式開啟，並鎖定至全開位置進行充氣，充氣完成，經由壓下氣嘴並依順時針方向旋轉九十度方式，即可調整至全關位置。
5、 電動充氣機之充氣管線與帳篷充氣柱上之充氣閥連結妥當，進行充氣，（順序：主體樑柱、出口斜撐柱、前後阻水橫柱）。帳篷於充氣而昇起時，安排一至二人進入帳篷內部，將樑柱舉起以協助充氣作業。
6、 隔屏掛設固定於帳篷頂部及地面之掛鉤孔。
7、 架設腳墊板、滾輪架、污衣桶。
8、 配設水源管路、安裝噴頭。
9、 架設抽水機、連接集水袋。
10、 架設照明燈具及銜接電源。
十一、舖設橘、綠、紅、黑色等標示區塑膠布。

十二、整理現場，將剩餘配件（如推車、收納箱等）移至警戒區外。
4、 其他注意事項：

1、 搭設操作人員應穿戴手套，以防割傷。

2、 電動充氣機具有充、吸功能（正反轉開關），並有過熱保護裝置。
3、 除污帳篷收回歸位，依上述搭設步驟反向順序復原。
5、 除污帳篷、設備組件、附屬配件等現場架設相對位置，如配置圖。   
